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Kenic Bectric Mfg. Co. Lid
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ist berechtigt, fur ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geritesteckdose, nicht-wiederanschiieRbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fir die ab Blatt 2 aufgefishrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred fo on page 2 fF.

RN

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007

Aktenzeichen: 2096000-1550-0003 / 126042
File ref.:

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH  Ausweis-Nr. 40003450 Blatt 1
VDE Tesping and Certification Institute Certificate No. Page
ifizigrungsstelte | Certification Bedh sieha Rickssite und FolgebiBiter |

further conditions see overiesf end following peges

Offenbach, 2002-10-02

(letzte Anderung/updated 2010-06-24 )
Zertifikale sind nur giltig bei Verdffentlichung unter: hitp://www .vde.com/zertifikat
DE certificates are valid only when published on: hitp://www .vde.com/certificate




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. | Blatt /

. Certificate No. page
Zeichengenehmigung 40003450 2

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Kenic Bectric Mfg. Co. Ltd., 9/F. Winner Fty. Bidg. Fat L, 55 Hung To Road, KWUN TONG
KOWLOON, HONGKONG

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2096000-1550-0003 / 126042 / FG31 / E 2010-06-24 2002-10-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40003450. |
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40003450.

Geriitesteckdose, nicht-wiederanschlieRbar
Connector, non-rewirable

Typ(en) / Type(s):

KE-24
Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage I E sz K #
Bemessungsstrom 10 A R
Rated current sk COPY %
Poizahl 2-polig mit Schutzkontakt f
Number of poles : 2-pole with earthing contact Ref
Bauart Normblatt C13 KENIC ELECTRIC MFG. (0, LTD.,
Kind of construction standard sheet C13
Produktinformation siehe Anlage Nr. 300 + 900
Product information see Appendix No. 300 + 900
PAK Das Produkt entspricht den Anforderungen gémal!. PAK-Dokument
ZEK 01.2-08.
PAH The product is in accordance with the requirements of

PAH-document ZEK 01.2-08.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fir die EG-Konformitatserkldrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméchtigten und bescheinigt die Konformitét
mit den grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren
Anderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safely requirements of the
EC Low-Voitage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31

Section FG31

VDE Pri§- und Zortifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 48 (0) 69 83 06-555




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. /  Beiblatt /

Certificate No. Supplement

Zeichengenehmigung 40003450

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Certificate hoider
Kenic Bectric Mfg. Co. Ltd., 9/F. Winner Fty. Bldg. Flat L, 55 Hung To Road, KWUN TONG
KOWLOON, HONGKONG

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
2096000-1550-0003 / 126042 / FG31 / E 2010-06-24 2002-10-02

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40003450.
This supplement is part of the Certificate No. 40003450.

Geratesteckdose, nicht-wiederanschiieBbar
Connector, non-rewirable

Fertigungsstitte(n)
Place(s) of manufacture
Referenz/Reference Kenic Bectric Mfg. Co., Ltd. I ﬁ jnzﬁ i *H:
30009133 Jin Xia Fifth District, Cheung On
523843 DONGGUAN CITY %k
S23843 DX COPY *
CHINA
Ref:
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH KENIC ELECTRJC MGCU.,Lm

VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone + 49 (0) 69 83 060
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555
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Aktenzeichen: Ausweis-Nr.: Anlage Nr.. Seite: Datum:
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