
SMC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Μ)χ(Π)χ(Υ)

ΧΩΡΗΤ/ΤΗΤΑ

04.022.0241 SMC5404 54x45x17.78 cm 4U

04.022.0177 SMC5406 54x45x31.50 cm 6U

04.022.0178 SMC5409 54x45x45 cm 9U

04.022.0179 SMC5412 54x45x63.5 cm 12U

04.022.0180 SMC5415 54x45x71.50 cm 15U

04.022.0242 SMC5606 54x60x31.50 cm 6U

04.022.0243 SMC5609 54x60x45 cm 9U

04.022.0244 SMC5612 54x60x58 cm 12U

04.022.0245 SMC5615 54x60x77 cm 15U

04.022.0166 SMC6406 60x45x37 cm 6U

04.022.0167 SMC6409 60x45x50 cm 9U

04.022.0168 SMC6412 60x45x63.50 cm 12U

04.022.0169 SMC6415 60x45x77 cm 15U

04.022.0170 SMC6518 60x50x90.50 cm 18U

04.022.0171 SMC6522 60x50x104  cm 22U

Η πρόσθια πόρτα είναι γυάλινη, με άνοιγμα εώς 180ο

Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων από το καπάκι 
της οροφής και από το κάτω μέρος της καμπίνας

Ανοιγόμενα πλαϊνά για εύκολη τοποθέτηση 
συσκευών ή καλωδίων

Ρυθμιζόμενες ράγες

Βάρος στατικού φορτίου: 60kg

Λαμαρίνα κατασκευής SPCC

Μαύρο χρώμα με βαφή πολυεστερικής πούδρας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η σειρά SMC της Safewell, οικονομικά σχεδιασμένη, εί-

ναι πλήρως συναρμολογημένη έτοιμη για άμεση χρήση. 

Ιδανική για ασφαλή τοποθέτηση routers, διακοπτών, μέ-

σων μετατροπής και άλλων εξοπλισμών δικτύωσης.

Ελατήριο για εύκολη αλλαγή 
κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας

Ανθεκτική κατασκευή με 
κάθετες ράγες και βραχίονες

Εύκολη τοποθέτηση στον 
τοίχο

SMC5404

4U
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Αφαιρούμενα πλαϊνά πάνελς

Ανεμιστήρες 120χ120mm 
μπορούν να εγκαταστα-

θούν στο επάνω κάλυμμα. 
(προαιρετικά)

Ελεύθερα κινούμενες κάθετες 
ράγες που επιτρέπουν την 

ευκολότερη τοποθέτηση του 
περιεχομένου

Πλαίσιο [1]

Οριζόντιος βραχίονας [4]

Κάθετη ράγα [4]

Επάνω κάλυμμα [1]

Κάτω κάλυμμα [1]

Πρόσθια πόρτα [1]

Πλαϊνό κάλυμμα [2]

Εξαρτήματα SMC Series 
[Single Section Wall Mounted Cabinet]

Βραχίονας σχήματος “L” [2]
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Επίτοιχη συναρμολογημένη καμπίνα - Σειρά SMC

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ


