
To HDMI 2.0, αποτελεί την ιδανική επιλογή για την 
μεταφορά Ψηφιακών οπτικοακουστικών σημάτων, 
μιας και υποστηρίζει όλες τις προηγούμενες 
εκδόσεις, ενώ αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα 
και το εύρος δεδομένων που μεταδίδονται. Με 
ρυθμό μετάδοσης στα 18Gbps καλύπτει και τι πιο 
απαιτητικές ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας μια 
συναρπαστική οπτικοακουστική εμπειρία. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ:
ΠΛΉΡΉΣ ΚΑΛΥΨΉ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ VERSION 2.0 
• HDMI Ethernet Channel
• 3D,4kX2k,2160p@60 YCbCr 4:2:0
• Bandwidth 18.0 Gbit/s
• Audio Return Channel ARC
• 32 Kανάλια φωνής (4 streams)
•  Support for the 21:9 aspect ratio 

Type: 2.0V HDMI AM TO AM
• CEC functions
• Δυναμικός συγχρονισμός καναλιών video και audio
•  1536kHz συχνότητα δειγματοληψίας  

για κρυστάλλινο και καθαρό ήχο
•  Δυνατότητα αποστολής δυο ροών εικόνας 

σε διαφορετικούς χρήστες στην ίδια οθόνη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•   19 pin Male to Male (19+1) 

﹡Conductor: Bare Copper (Αγωγοί από Καθαρό 
Χαλκό Υψηλής Ποιότητας)

• Επίχρυσες Επαφές 
• Ethernet,3D ,4kX2k,18Gb/60Hz
• Διαστάσεις Connector:13.9mmX4.45mm
• Διάμερος Καλωδίου OD:7.3-9.3mm
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